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GESAMTKATALOG
Modulare
Schutzzaune

SICHERHEITSSTANDARDS

Komplett konform mit den internationalen
Anforderungen des Maschinenschutzes

EN ISO 14120 / ANSI-RIA R15.06 / JIS B 9716
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S/ATECH

Modular Machine Guards




EU-Richtlinien und internationale Normen schreiben Maschinenabsperrungen nach bestimmten
Konstruktionsvorschriften und mit konkreten Sicherheitsabstanden vor. Ohne diese Umzaunungen
diirfen die Maschinen nicht arbeiten.

Die Schutzzaune miissen unter anderem:

Durch ihre Gestaltung und Bauweise Mit unverlierbaren Befestigungselementen
Hinaufsteigen verhindern versehen sein, wenn sie abnehmbar sein sollen

(ENISO 14120-5.18) (ENI1SO 14120-5.19)

Ausreichenden Einblick in die Prozesse In bestimmten Abstanden zu den Gefahren-
ermaoglichen (EN ISO 14120-5.2.4) bereichen positioniert sein (EN ISO 13857)




Modulare
Schutzzaune,
zugeschnitten auf
lhre Bediirfnisse

Forschung, Entwicklung, Planung, Produktion,
Logistik, Service: Seit 2000 setzt Satech
MalRstabe fiir die Sicherheit von Industrie-
arbeitsplatzen

Schutzzaunsysteme nach EN ISO 14120 Lander

Beliefert
auf finf Kontinenten
Satech ist der erste italienische Schutzzaun-

Hersteller. Heute sind wir ein modernes, Tausend

internationales Unternehmen und haben in Unsere Kunden

den Uber zwanzig Jahren unserer Tatigkeit in aller Welt
zur Sicherheit Hunderttausender Anlagen und

Millionen von Menschen in aller Welt beigetragen. Tausend

Projektdurchfiihrungen

pro Jahr

@ www.satechsafety.de






GLOBALES VERTRIEBSNETZWERK
UND ANGEBOTSERSTELLUNG:

Satech vertreibt seine Artikel in Uber 40 Landern weltweit.

Unsere Systeme, sowie Verflgbarkeiten
und technische Spezifikationen kdnnen je nach Land
und Interessengebiet variieren.

Ihr lokaler Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit zur
Verfligung, um thnen bei der Auswahl zu helfen und Sie
mit den neuesten Informationen zu versorgen.

VORLAUFZEIT:

Die angegebenen Vorlaufzeiten kdnnen sich je nach
Jahreszeit, Arbeits-auslastung und Marktbedingungen
unterscheiden. Sie kdnnen jeweils erst mit der
Auftragsbestatigung verbindlich zugesagt werden.

ABBILDUNGEN UND TECHNISCHE DATEN:

Die Abbildungen und technischen Daten in diesem Katalog dienen lediglich
der Veranschaulichung und sind zum Zeitpunkt der Veréffentlichung auf dem
neuesten Stand. Satech verfolgt eine Politik der standigen Verbesserung.

Die lieferbaren Produkte kénnen in der Zwischenzeit (iberarbeitet und
modernisiert worden sein.

©Satech: Der Inhalt dieses Katalogs ist urheberrechtlich geschlitzt und darf
daher nicht ohne ausdriickliche Genehmigung von Satech zu gewerblichen
Zwecken vervielféltigt werden.

Die neuesten Entwicklungen erfahren Sie von unserem Satech-Ansprech-
partner, oder besuchen Sie unsere Webseite www.satechsafety.de

Satech Inhaltsiibersicht

SATECH

Modular Machine Guards

Schutzzaunsysteme
nach EN ISO 14120
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Satech, lhr idealer Partner
fur Sicherheit in der Industrie

Wir sind das erste italienische Unternehmen, das sich auf die Herstellung normgerechter
Maschinenschutzzaune spezialisiert hat. Seit dem Jahr 2000 entwickeln wir Losungen fur die
Sicherheit in der Industrie und fertigen hochwertige, modulare und montagefreundliche Produkte.

Sofortlosungen Technologie

Ihr Bedarf, unsere Losung Automatisierung

Jedes Produktionslayout hat seine Besonderheiten. Unsere feststehenden Die zukunftsweisende Steuerungs-
oder beweglichen, modularen und sofort ab Lager lieferbaren trennenden software unserer Roboter und
Schutzeinrichtungen bieten Losungen fir die meisten Erfordernisse aller 4.0-Maschinen ermdglicht die
Branchen. Unser Quotations Team berat Sie gerne, wie Sie mit unseren vernetzte Regelung aller Prozesse: vom
Modulen eine fiir Sie optimale Konfiguration gestalten. Laserschneiden bis zum Schweilen

der Paneele, von der Lackierung bis zur
Verpackung und zum Versand.

Bl OPTIMIERTE VERNETZTE STEUERUNG
@“‘ BAUTEILE ALLER PROZESSE



Satech Das Unternehmen

Niederlassungen Standard-Systeme Tausend Quadratmeter

Zwischen Europa und Japan Ab Lager lieferbar Produktionsflache

Handwerkskunst

System nach ISO 9001 Details, die den Unterschied machen

Satech sieht die Qualitat als Die individuelle Gestaltung unserer Produkte wird vom Team CustomGuard
untrennbaren Teil unseres Angebots. vorgenommen, das sich handwerklich um alle Einzelheiten kiimmert. Die
Ein nach IS0 9001 zertifiziertes Abteilung SatechLab schl&gt die Briicke zwischen Standardlésungen und
Qualitatssicherungssystem sorgt fur maRgeschneiderten Produkten und entwickelt auch jederlei schliisselfertige
maximale Wirtschaftlichkeit. Projekte.

/
: TEST CENTER
BUREAU VERITAS /‘ DIENAONTAGE \\ IM HAUS




Umweltvertraglichkeit
Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit

Wir verpflichten uns, unsere Belastung des Planeten durch ein verantwortungsvolles, nach
ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem zu verringern. Wir analysieren standig unsere
Produktionsprozesse im Hinblick auf bessere Nachhaltigkeit.

Eigene saubere Verwendung recycelter
Energieerzeugung Rohstoffe
Die Eigenerzeugung erneuerbarer Energie ist bei uns ein viel beachtetes Der Verbrauch naturlicher Ressourcen ist einer
Thema. Eine Fotovoltaikanlage auf 6000 m* Dachflache am Produktions- der wichtigsten Nachhaltigkeitsfaktoren. Mehr
standort Bulciago erzeugt mehr als die Halfte des Energiebedarfs unserer als 70 % des von uns verwendeten Stahls
Smart Factory. kommt aus recyceltem Rohstoff.

50 % DER ELEKTRIZITAT ".’ 70 % STAHL

WIRD SELBST ERZEUGT " AUS RECYCLING



Gezielte MalRnahmen
Um die Umwelt zu schitzen

Zentrale Liiftungssysteme

Wir produzieren nicht nur unseren eigenen
Strom, sondern beschrénken nach Kraften
auch unseren Verbrauch. Eine elektrische
Pumpstation sorgt fiir die Klimatisierung
des Birogebaudes, sodass keine fossilen
Brennstoffe mehr bendtigt werden.

Zeitgesteuertes
Beleuchtungssystem

Das in unseren Gebauden installierte
Beleuchtungssystem ist energiesparend.
Eine Zeitabschaltung begrenzt den
Einsatz von kiunstlichem Licht auf die
notwendigen Stunden.

Abwasserriickgewinnung

Wasser ist die wichtigste Ressource
unseres Planeten. Unsere Smart

Factory nutzt eine moderne Abwasser-
rickgewinnungsanlage, die das
Prozesswasser reinigt und zurtckfihrt.
So werden der Wasserverbrauch und das
Abwasser reduziert.

Satech Das Unternehmen

Zertifizierungen

Umweltmanagement ISO 14001

Die Entwicklung und Pflege eines nach ISO 14001 zertifizierten
Umweltmanagementsystems verpflichtet uns zu allen uns moglichen
MaRnahmen zur Reinhaltung von Wasser, Luft und Boden, indem wir
Abfallmengen und den Verbrauch natirlicher Ressourcen verringern.

1S0 14001

BUREAU VERITAS
Certification




Planung mit Autocad® und Inventor
Wie |hre mallgeschneiderte Losung entsteht

Unser Quotations Department orientiert sich an den Anforderungen der Industrie und erstellt fr
jede Branche mallgeschneiderte Angebote. Die Entwiirfe von Satech werden im DWG-Format oder
auf Wunsch auch im 3D-Format (.stp) geliefert, wodurch die vollstandige Ubertragbarkeit auf alle

Computersysteme gewahrleistet ist.
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Optimierung der
modularen Bauteile

Mit der maRgeschneiderten Autocad®-Anwendung fir unsere Planung
optimieren wir die Auswahl der modularen Bauteile fiir Ihr Layout bis ins
kleinste Detail.

OPTIMIERTE
KOSTEN

10

Vorschau mit
3D-Visualisierung

Um lhnen eine konkrete Vorstellung vom
Aussehen lhrer Schutzzaune zu vermitteln,
erhalten Sie Dateien im DWG- und STEP-Format,
die mit jeder Planungssoftware kompatibel sind.

KOMPATIBILITAT
MIT JEDER SOFTWARE



Drei Wege
ZU einem kostenlosen,
unverbindlichen Angebot

Senden Sie uns einen
Entwurf Ihres Layouts

Unsere Quotations Department
erstellt fir Sie die technische
Zeichnung und optimiert die
erforderlichen Module.

Fordern Sie 3D-Modelle
unserer Produkte an

Geben Sie die Modelle unserer
Schutz-einrichtungen direkt in lhre
technische Zeichnung ein, senden
Sie uns die Zeichnung und fragen
Sie nach einem Angebot.

Nutzen Sie unsere
kostenlose Software

Zeichnen Sie lhren Schutzbereich
mit unserer Disegna-Software,
exportieren und senden Sie uns
die Bauteileliste und fragen Sie uns
nach einem Angebot.

sF |

Satech Das Unternehmen
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Disegna 50

Ihr Schutzbereich in drei Schritten

Disegna ist die Zeichensoftware, die wir unseren Kunden und Handlern
zur leichteren Angebotserstellung zur Verfigung stellen.

Es ist eine einfache, selbsterklarende Eingabeschnittstelle einschliellich
der SATECH-Produktdatenbank, die auf der von unserer technischen
Abteilung verwendeten Software basiert. Planen Sie ausgehend von
einem leeren Blatt oder anhand eines importierten, vorhandenen
Layouts in einem Standardformat (DWG, PDF und dergleichen). In drei
einfachen Schritten erhalten Sie eine Liste |hrer Schutzbereich-Module,
die Sie uns zur Angebotsabgabe tbermitteln konnen.




Sicherheitsabstande
der Schutzzaune

Hinliberreichen iiber schiitzende Konstruktionen
EN ISO 13857,4.2.2

Hohe des Gefahrenbereichs Tabelle 2 Abmessungen in mm
B 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

Hohe der Schutzeinrichtun
¢ A Waagrechter Abstand des Gefahrenbereichs €

Sicherheitsabstand 2700 - - - - - - - - - -
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 -
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 -

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 -
Gefahrenbereich 2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 - B -
1800 1500 1400 1100 900 800 600 - - - -
1600 1500 1400 1100 900 800 500 - = = =
1400 1500 1400 1100 900 800 - - - - -
1200 1500 1400 1100 900 700 - = = = =
1000 1500 1400 1000 800 - - - - - -
800 1500 1300 900 600 - = = = = =
600 1400 1300 800 - - - - - - -

Ol >

Schitzende Konstruktion

Bezugsebene

PO 400 1400 1200 400 - - - - - _ _
' ' 200 1200 900 - - - - - - _ -
Sicherheitsabstand 0 7100 500 @ - - = - - - - =

Hindurchreichen durch regelmiRige Offnungen
ENISO 13857, 4.2.4.1

Tabelle 4 Abmessungen in mm

Korperteil Abbildung Offnung Sicherheitsabstand Sr
Langliche
Offnung Quadratisch Rund

Sr e<4
e
- m & Fingerspitze
111 4<e<b >10 >5 >5
Bei quadratischen Offnungen
ist die Seitenlange, bei Sr 6<e<8 >20 >15 =5

kreisformigen Offnungen Finger bis zur Handfldche

. e 8<es<10 =80 225 =20
der Durchmesser und bei
lénglichen Offnungen die Breite 10<e=<12 =100 >80 >80
malgeblich.

12<e<20 2120 2120 >120
.

Bei Offnungen von Gber 120 mm Hand .
sind die Sicherheitsabstande . 850° 120 120
nach 4.2.2 einzuhalten. . . -

Sr 30<e<40 2850 2200 =120

[ J

Betragt die Lange langlicher Arm bis zum ¢

Offnungen unter 65 mm, wirkt Schultergelenk 40<e<120 =850 > 850 > 850
Daumen als Anschlag und

der Sicherheitsabstand der

Schutzeinrichtungen kann auf

200 mm reduziert werden,

was eine grol3e Platzersparnis

bedeutet. 71 Abmessung der Offnung von Satech-Gittern

12



Satech Normen

Hindurchreichen mit den unteren GliedmalRen
EN ISO 13857, 4.3

Tabelle 7 Abmessungen in mm

Wenn Hindurchreichen durch
die Offnung mit den oberen
Gliedmalien nicht zu erwarten
ist, dUrf§n die in diesem Sr e<5 0 0
Abschnitt angegebenen Werte Zehenspitze e

zur Bestimmung der Sicherheits- 7 5<ex<15 =10 0
abstadnde fir die unteren

Gliedmalen verwendet werden. Zehe % 15<e<35 =80 =25
Die Abmessung bezieht sich auf die 35<e<60 >180 >80
gleichen Arten von Offnungen wie

in4241. FuB

60<e<80 2650 =180

Betragt die Breite der engsten . Sr | 80<e<95 >1100 > 650
langlichen Offnung unter 75 mm, Bein

kann der Sicherheitsabstand auf (von der Zehenspitze bis
50 mm vermindert werden. zum Knie)

Langliche Offnungen mit Shies L) =1100 =1100

e > 180 mm und quadratische Bein ? i 180 < e < 240 nicht erlaubt >1100

oder runde Offnungen mit (von der Zehenspitze bis
e > 240 mm ermaoglichen zur Leiste)
Eindringen mit dem ganzen

Korper.

StolYtest
nach EN ISO 14120

In unserem spezialisierten Versuchszentrum werden Satech-
Losungen strengen dynamischen Bestandigkeitspriifungen
gegen StoRe von innen nach aulen unterzogen — nach dem in
EN ISO 14120 beschriebenen sogenannten Starrkorperverfahren.

5010 ...
E . :
1608
D . Y
Geschwindigkeit \_
20,45 km/h h0 3060
: -\
i Ah 1640
h1 1420

Hohe der Auslosung der Masse Uber E N E

dem Boden (Massenschwerpunkt)

: h0 = 3060 m

Aufprallndhe der Masse iber dem Boden . "
(Massenschwerpunkt) h1 = 1420 m

Ah=h0-h1=306m-142m=1,64m

18



Rahmenpaneele

Sicher, praktisch, bestandig

Die modularen Satech-Gitterpaneele mit Rahmen entsprechen der EN ISO 14120 und erflllen die
Anforderungen von Risikobewertungen. Sie sind mit 20- und 30-mm-Rahmen erhaltlich und konnen
mit drei verschiedenen Befestigungssystemen montiert werden.

=
——

Handlich
Stabil aber leicht

Eine stabile und doch leichte Konstruktion: Das Satech-Rahmenpaneel ist
problemlos von einer Person zu handhaben.

Sofort einsatzbereit
Steckfertige Vielseitigkeit

Der Rahmen ist vorgebohrt und ermoglicht die
Verschraubung, den Einbau von Halterungen
und das Anbringen von Schléssern und Zubehor.

Sieben GroRen, unendlich viele Moglichkeiten 200

Der modulare Aufbau und die sieben Standardbreiten 300

der Satech-Paneele ermdglichen alle ZwischengroRen in 400
Schritten von 100 mm.

500

Sieben Standardbreiten: 600
200 300 700 800 700
1000 1200 1500 800

200

200

300

900 = 200 700
1000

200 1100 =| 300 800

300 1200

300 1300 = 300 1000
1400 = 700 700
1500

14




Satech-Rahmenpaneele

Modulare Rahmenpaneele:
Standardmalig in sieben Breiten und drei Hohen

A 2480

KONFORMITATSERKLARUNG | | | HRRAN | | mm
Q ENISO 14120 ““”””'“
" - - ) -y -

17

— 2080

-
1 0
= | >

Sichtbarkeit
EN ISO 14120-5.9

Die senkrechte Ausrichtung des Gitters 1480
verbessert die Sicht auf die Maschinen.

Kletterschutz ]
EN ISO 14120-5.18

Die innen verschweiliten waagrechten
Drahte verhindern das Besteigen.

Platzsparende geringe
Abstande

Die Gitteroffnung von 17 x 97 mm
ermoglicht die Installation der 200 300 700 800 1000 1200 1500 mm
trennenden Schutzvorrichtungen \ \ \ \ \ \ >
in nur 120 mm Abstand von der
Gefahrenquelle (EN I1SO 13857),
sodass Sie die Grundflache des
Schutzbereichs gering halten konnen.

Y

Sicher und bestéandig RAHMEN

mm

) ] ) 2
20- oder 30-mm-Rahmen” 20

~ S

Die 20- oder 30-mm-Vierkantrohre und

das 3-mm-Drahtgitter machen das Satech- R
. . . RAHMEN

Paneel steif und widerstandsfahig. Die mm

SchweiBungen an jedem Kreuzungspunkt 30

der Drahte vermeiden aullerdem die

Gefahr von Resonanzen.

120 mm

15



Paneele aus anderen Materialien

Vollblech, Polycarbonat oder Verbundstoff?

Neben Gitterpaneelen konnen die Systeme mit Rahmen nach Bedarf auch mit Paneelen aus
anderen Materialien ausgestattet werden. Stabil, montagefreundlich, kompatibel mit herkommlichen
Befestigungssystemen und passend zu Ihren BedUrfnissen individuell gestaltbar.

FullSteel

m. STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
. ey ee . NICHT VORRATIG 11 ARBEITSTAGE
Maximale Stabilitat und Sichtschutz eTe

FullSteel — die neue Produktreihe aus Stahl-Vollblech-
Profilpaneelen. Sie verhindert das Herausschleudern

von Bearbeitungsabfallen, ermdglicht die Abtrennung
sichtgeschitzter Bereiche und ist mit Polycarbonatfenstern
oder mit Spezialfenstern fir Schweilinseln erhaltlich.

P

MONTAGEARTEN MATERIALIEN
«~ Montagesystem Stahlblech
Jmpact” mit Stérke 1,2 mm

unverlierbaren
Polycarbonat

T Schrauben Starke 4 mm
N Gepruft bis Polycarbonat
\ //// 2200 7 EN SO 25980

Starke 3 mm

16



Polycarbonat

Maximale Sichtbarkeit

Verbundstoff-

Paneele

v/ )

20

Maximal vielseitig

RAHMEN

mm

20

RAHMEN

mm

RAHMEN
mm

30

RAHMEN
mm

30

Satech-Rahmenpaneele

m. STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
O ® NICHT VORRATIG 12 ARBEITSTAGE

Polycarbonat-Paneele bieten bestmdgliche Sicht auf den
Schutzbereich und ermdglichen die Sichtpriifung der
Arbeitsprozesse.

MONTAGEARTEN MATERIAL
Montagesystem ,Easy” Polycarbonat
mit Schnellclip Starke 4 mm

Montagesystem ,Impact”
mit unverlierbaren
Schrauben

B. STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
0 o NICHT VORRATIG 15 ARBEITSTAGE

Verbundstoff-Paneele vereinen die Vorteile der jeweiligen
Materialien. Das Blech- und Gitterpaneel verhindert etwa das
Herausschleudern von Bearbeitungsabfallen aus dem unteren
Bereich, wahrend es im oberen Bereich die Sicht auf die
Produktionsumgebung ermaoglicht.

MONTAGEARTEN MATERIALIEN
Montagesystem ,Easy” Stahldrahtgitter
mit Schnellclip Starke 3 mm
Montagesystem ,Impact” Stahlblech
mit unverlierbaren Starke 1,2 mm
Schrauben Polycarbonat

Starke 4 mm

17



EFasyGuard

Funktionaler und ergonomischer
modularer Schutzzaun

200 700 1000 1500
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —» mm
300 800 1200

MAXIMALE
HOHE

2620 4 T o

mm

2220 |

1620 |

HOHE
VOM BODEN

140 i D
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RAHMEN
mm
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EasyGuard 40  EasyGuard 60

Praktisch

EasyGuard ist die einfache und wirkungsvolle
Schutzzaunlosung. Neue, geschweilite Sockel mit Dreipunkt-
Verankerung und neu gestaltete Clips sparen bis zu einem
Viertel der Montagezeit.

Vielseitig

EasyGuard ist ein individuell gestaltbares System mit
umfangreichem TUrensortiment. Es ist mit 40- oder 60-mm-
Pfosten erhaltlich und eignet sich in den meisten Branchen ideal
zur Abgrenzung von Maschinenlayouts.

mm
L J

GITTERMASCHENWEITE
(mm) 20 x100 %3

GITTEROFFNUNG (mm) 17 x97

HOHEN (mm) 1480 2080 2480

140 x 140 x 5

SOCKEL (mm) geschweiBt, mit drei Verankerungspunkten

HOHEN (mm) 1640 2240 2640

RAL RA RAL Farb,
RAL-FARBEN . 9005 o 7035 | o CustomGuard
LACKIERUNG Pulver (nur fir Innenrdume)




Satech-Systeme mit Rahmen

/ Ein einfaches, praktisches, wirkungsvolles und vielseitiges System.

Zweierlei Bodenpfosten mit glatter Oberflache, ein neuer geschweillter Sockel und problemlose

Gepriift bis

Montage mit Clip: EasyGuard ist der zuverlassige modulare Schutzzaun mit neuer Vielseitigkeit.

CLIP-
EINSTELLUNG

I}

+10 mm
-130 mm

Neue bohrungsfreie Pfosten

Die neuen EasyGuard-Pfosten sind an allen vier Seiten frei
von Bohrungen und bieten so neben optimaler Asthetik auch
perfekte Austauschbarkeit an jeder Stelle des Layouts.

Mit Querschnitten von 40 mm und 60 mm bieten sie bessere
Bestandigkeit bei unbeabsichtigten StolRen von aulden.

Satech-Sockel, neu gestaltet

Ein neuer Sockel mit drei Verankerungspunkten bietet
optimalen Halt am Boden, verkiirzt die Montagezeit und
bietet ein System zum Ausgleich von Bodenneigungen. Jetzt
Standard bei allen Satech-Systemen aus lackiertem Stahl.

Sockel 140 x 140

Stabilitat und Bestandigkeit
Optimierte Bodenverankerung
Einstellbare Neigung

=S 'm

Selbsterklarende Montage

Der neue EasyGuard-Clip mit unverlierbarer Schraube
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und die neuen Pfosten mit
nur drei Bodenbefestigungen vereinfachen die Montage und
verkirzen die Installationszeit.

Montagezeit

Was spricht fiir die Wahl eines
EasyGuard-Schutzzauns?

Preisbereich

Schnelle Montage

Minimaler Abstand zur Gefahr (mm)

Andere Wandelemente
(ohne Gitter: Polycarbonat, gemischt)

€€/ €€€
OO

120

(EN IS0 13857)

v

Die Entwicklung und Herstellung der EasyGuard-
Schutzzaune entspricht der Norm EN ISO 14120
und erfiillt die Sicherheitsanforderungen der
Risikobewertungen.

9,

Modular und universell

Einfache, selbsterklédrende
Montage

Kombinierbar mit allen
Zubehérteilen und Tiiren

Vielzahl an Paneelvarianten
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ImpactGuard

Starkere und widerstandsfahigere
modulare Schutzzaune

1500

mm

200 700 1000

| | |
T T T

300 800 1200

»
Lt}

MAXIMALE
HOHE

3100 A M ol
mm

2620

2220

1620 -

HOHE
VOM BODEN

140 —

20

L
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E
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Robust

RAHMEN
mm

20

J

ImpactGuard 40 |ImpactGuard 60

ImpactGuard ist die Losung fir feste und widerstandsfahige
modulare Schutzzaune. Das System der unverlierbaren

Verschraubung und die neuen Sockel machen den Aufbau stabil
und kénnen StoBe von innen bis 2200 J aufnehmen (2600 J mit

30-mm-Rahmen).

Vielseitig

ImpactGuard ist mit frei austauschbaren 40- oder
60-mm-Pfosten (,Mix & Match”) erhéltlich und mit allen Satech-
Paneelen, -Zubehorteilen und -Tiiren kombinierbar. Es ist fir
eine lange Nutzungsdauer ausgelegt und eignet sich ideal fiir
schwere Anwendungen, etwa in der Stahlindustrie.

e

GITTERMASCHENWEITE

(mm) 20 x100 %3

GITTEROFFNUNG (mm) 17 =97

HOHEN (mm) 1480 2080 2480

60-mm-Pfosten: 140 x 140 x 5, geschweiBt

SOCKEL (mm) 40-mm-Pfosten: montierbar, einstellbar

HOHEN (mm) 1640 2240 2640 3120
RAL RA RAL Farb;

RAL-FARBEN N R s CustomGuard

LACKIERUNG Pulver (nur fiir Innenrdume)




Satech-Systeme mit Rahmen

In jeder Umgebung problemlos, universell und bestandig.

Zweierlei Pfosten und Rahmen und Kompatibilitat mit allen Satech-Produkten verschaffen maximale Gestaltungsfreiheit.
ImpactGuard ist die Losung, die in allen Kombinationen maximale Festigkeit bietet.

Neue ,Mix-&-Match"“-Pfosten

Die neuen ,Mix-&-Match“-Universalpfosten sind mit allen
Satech-Paneelen kombinierbar, ob gerahmt oder rahmenlos.

Sie sind mit Querschnitten von 40 oder 60 mm erhaltlich und mit
neuen verstellbaren Sockeln mit drei Verankerungspunkten
ausgestattet, die Stabilitat und Widerstand gegen
unbeabsichtigte Stole bieten.

Sockel '
einstellbar . I
Zwei neue Sockel

Sockel
einstellbar

* Stabilitat und Festigkeit
+20 mm Optimierte Bodenverankerung = E =
v Neigungs- und Hohenverstellung —
AUCH ERHALTLICH mit 30-mm- 1l s
RAHMENPANEEL (NUR MIT 60-MM-PFOSTEN) 11 |'||= il ||f||
20 Geprift bis T
mm "I"|"]IT T
T
e N
StoRfeste Montage
Die neue, unverlierbare ImpactGuard-Befestigung
) (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) kommt mit weniger
Bauteilen aus. Sie spart Montagezeit und sorgt fur
ausgezeichnete Stoffestigkeit (Stoltest nach EN ISO 14120).
Geprilift bis
AN J
Was Spricht fur die Wahl eines Die Entwicklung und Herstellung der ImpactGuard-
_ 2 Schutzzaune entspricht der Norm EN ISO 14120
l m paCtGuard SChUtzzaunS ° und erfiillt die Sicherheitsanforderungen der

Risikobewertungen.

Modular und robust,

isbereich .
Preisbereie €€ /€€€ auch in schwere Anwendungen
Schnelle Montage ®®® Zweierlei Pfosten
»Mix & Match*
120

Kombinierbar mit allen
Zubehérteilen und Turen

Minimaler Abstand zur Gefahr (mm) (EN IS0 13857)

Andere Wandelemente J . .
(ohne Gitter: Stahl-Vollblech, Vielzahl an Paneelvarianten

Polycarbonat, gemischt)
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FastGuard
30 20

FastGuard 30 FastGuard 20

Der Schutzzaun mit der schnellsten Montage

Schnell

FastGuard-Schutzzaune lassen sich schneller montieren als

200 700 1000 1500 herkémmliche Systeme. FastGuard ist ideal zur Unterteilung
— — 1 —= mm von Fliachen oder wenn keine besondere Stolfestigkeit
300 800 1200 erforderlich ist — etwa bei automatischen Transportsystemen.
MAXIMALE |
HOHE § | .
2620 . i i Einfach
A
(Normit sTm? FastGuard ist das pfosten-lose System, das Einfachheit,
Rahmen) Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit vereint. Wie alle Satech-
Losungen ist es mit unserem Angebot an Turen und Zubehor
individuell gestaltbar.
2220 |
e N
30 || 20
mm mm
1620 - GITTERMASCHENWEITE o
(mm) 20 x100 x3
GITTEROFFNUNG (mm) 17 <97
HOHEN (mm) 1480 2080 2480
TYPEN Linear- und Endsockel
140 x140 x5
ABMESSUNGEN (mm) geschweiBt, mit drei Verankerungspunkten
HOHE
VOM BODEN RAL-FARBEN 500 oz ms | O Cosomouard
140
LACKIERUNG Pulver (nur fiir Innenrdume)
o J
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Satech-Systeme mit Rahmen

FastGuard 30
gepruft bis

in der FastGuard-20-Ausfihrung eine Mindeststolifestigkeit von 390 J.

®
7

Verbindungen
Oberseite

NEUER
Sockel
140 x 140

B Grole Zeitersparnis, maximale Produktivitat
< Das modulare FastGuard-System spart bis 70 % der Montagezeit und garantiert auch

Einfachheit und Stabilitat

Die neuen schwenkbaren Gabel-Sockel mit drei
Verankerungspunkten verbinden die Unterseiten der
Paneelmodule, wahrend die Oberseite von unverlierbaren
Durchsteckbolzen oder mithilfe einer praktischen, elastisch
verformbaren Verbindung gehalten wird.

Sockel 140 x 140

Stabilitat und Bestandigkeit
Optimierte Bodenverankerung
Einstellbare Neigung

RAHMEN

o AUCH ERHALTLICH il 'i|rii]=[' ']I"'i.f]iiil'
20 MIT 20-mm-RAHMEN 'ii'.H’. i

fastGuardZO il | 2k
(NPT

Multifunktionssockel
auf dem Boden
platzieren

Paneel von oben
einflihren

Unverlierbare
Befestigungs-
elemente festziehen

Montage in drei einfachen Schritten

FastGuard-Paneele werden von denselben Sockeln getragen
und befestigt und an der Oberseite miteinander verbunden.
Die Montage ist denkbar einfach und auch von einer Person
allein problemlos zu bewaltigen.

Montagezeit

Was spricht fiir die Wahl eines
FastGuard-Schutzzauns?

Preisbereich € /€€
Schnelle Montage @
120

Minimaler Abstand zur Gefahr (mm) (EN IS0 13857)

Andere Wandelemente v
(ohne Gitter: Stahl-Vollblech,
Polycarbonat, gemischt)

Die Entwicklung und Herstellung der FastGuard-

Q Schutzzaune entspricht der Norm EN ISO 14120
und erfillt die Sicherheitsanforderungen der
Risikobewertungen.

Modular, ultraschnell und
wirtschaftlich

Freistehend, ohne Pfosten

Kombinierbar mit allen
Zubehérteilen und Turen

Vielzahl an Paneelvarianten

23



Rahmenlose Paneele
Vielseitig, robust, anpassungstahig

Die rahmenlosen, modularen Paneele, die nach EN ISO 14120 entwickelt wurden und die
Anforderungen der Risikobewertungen erfillen, konnen direkt vor Ort angepasst werden. Sie

bestehen aus 4-mm-Draht mit Sicken und hervorragender dynamischer StoRfestigkeit.

Anpassungsfahig
Fur alle Falle gerustet

{ i .

i o e et e A
¥

Bei unvorhergesehenem Bedarf kann das rahmenlose Gitter direkt vor
Ort schnell angepasst werden — mit einfachen Werkzeugen und ohne

Neuanstrich.

Handlich
Stabil aber leicht

Dank seiner robusten aber leichten
Konstruktion kann das rahmenlose Paneel von
Satech problemlos von einer Person bewegt
werden.

Acht Standardbreiten:

196 292 676

772

Acht Breiten, ideal fiir Ihr Layout

996

1188

1476

Acht modulare Standardbreiten passend zu einer Vielzahl verschiedener
Maschinenlayouts. Das Fehlen eines Rahmens ermdglicht den Zuschnitt
des Paneels in 32-mm-Schritten auf alle Zwischengrofen.

1988

il
TS -,
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KONFORMITATSERKLARUNG
ENISO 14120

Sichtbarkeit
EN ISO 14120-5.9

Die senkrechte Ausrichtung des Gitters

verbessert die Sicht auf die Maschinen.

Kletterschutz
EN ISO 14120-5.18

Die innen verschweil3ten waagrechten
Drahte verhindern das Besteigen.

Platzsparende
geringe Abstande

Die Gitteroffnung von 28 x 46 mm
ermoglicht die Installation der
trennenden Schutzvorrichtungen

in nur 200 mm Abstand von der
Gefahrenqguelle (EN I1SO 13857),
sodass Sie die Grundflache des
Schutzbereichs gering halten konnen.

e

200 mm

Satech Rahmenlose Paneele

Rahmenloses modulares Paneel:
Standardmafig in acht Breiten und drei Hohen

A 2480
mm
28
mm
46 | 1
mm
— 2080
— 1480

196 292 676 772 996
\ \ \ \ \

1188 1476 1988 mm

| | >

Sicher und bestandig
4-mm-Draht und Sicken

Das neue elektrisch geschweilte Gitter
aus hochfestem 4-mm-Stahldraht mit
groRen Verstarkungssicken macht
das Paneel robust und lasst es StoRe
dynamisch aufnehmen.

>

Y N
DRAHT-0
mm
- /

25



|

I
13
T
1
1T
3

44 t

7 1]

AdaptaGuard ot
4
Der rahmenlose, widerstandsfahige, flexible Schutzzaun

Praktisch

AdaptaGuard-Schutzzaune sind sicher, bestandig und
292 772 188 1988 montagefreundlich. Die rahmenlose Lésung ermdglicht

| | | »

T w w — > mm Anpassungen der Gitter direkt vor Ort.
196 676 996 1476

MAXIMALE Widerstandsfahig

HOHE
2620 3 ] ] Das Profilgitter aus 4-mm-Draht mit Sicken und 50-mm-
mm Pfosten auf quadratischen FuBplatten machen AdaptaGuard
% % leicht und dennoch belastbar. Es ist auch ideal in Situationen

mit hohem Risiko mechanischer StoRe.

2220 |
p
1620 GITTERMASCHENWEITE
(mm) 3250 <4
GITTEROFFNUNG (mm) 28 « 46
. % % . HOHEN (mm) 1480 2080 2480
140 x 140 x 5
SOCKEL (mm) geschweiBt, mit drei Verankerungspunkten
HOHEN (mm) 1640 2240 2640
HOHE ’ % % ’
Farb:
VOM BODEN RAL-FARBEN S0 yos foss CustomGuard
140 |
LACKIERUNG Pulver (nur fiir Innenrdume)
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B Direkt vor Ort anpassbar

Satech-Systeme ohne Rahmen

AdaptaGuard ist ein robuster, montagefreundlicher Schutzzaun. Form und GroRe der Paneele lassen sich vor
Ort anpassen, sodass Sie wertvolle Zeit sparen und auf unvorhergesehenen Bedarf vorbereitet sind.

>

NEUER Sockel
140 x 140

Unerreichte Vielseitigkeit
Neue ,Mix-&Match"-Pfosten

Mit den neuen ,Mix-&-Match“-Pfosten kann das AdaptaGuard-
System jetzt mit Vollstahlblech- und Polycarbonat-Wandelementen
kombiniert und maximal frei gestaltet werden. Neue schwenkbare
Sockel mit drei Verankerungspunkten verkirzen die Montagezeit.

Sockel 140 x 140

Stabilitat und Bestandigkeit
Optimierte Bodenverankerung
Einstellbare Neigung

s
e

Bereit fiir alle Falle

AdaptaGuard ist unschlagbar flexibel: Egal, ob Sie im letzten
Moment eine Aussparung anbringen oder ein Paneel verkleinern
mochten, Sie mussen nur das Gitter zuschneiden, und die
trennende Schutzeinrichtung ist ohne weitere Bearbeitung fertig.

Montagefreundlichkeit

Die Montage von AdaptaGuard ist problemlos und
selbsterklarend. Die neuen Halteklammern aus hochfestem
Polymer ermoglichen eine schnelle Befestigung der Gitter
am Pfosten mithilfe unverlierbarer Schrauben.

Gepriift bis

Was spricht fiir die Wahl eines
AdaptaGuard-Schutzzauns?

Preisbereich €E€EE€
Schnelle Montage @@@
200

Minimaler Abstand zur Gefahr (mm) (EN IS0 13857)

Andere Wandelemente v
(ohne Gitter: Stahl-Vollblech,
Polycarbonat, gemischt)

Die Entwicklung und Herstellung der AdaptaGuard-

Q Schutzzaune entspricht der Norm EN ISO 14120
und erftllt die Sicherheitsanforderungen der
Risikobewertungen.

Vor Ort problemlos anpassbar

StoBfestigkeit bis 1600 J

Einfache Montage - Schnelle
Befestigung der Gitter

Kombinierbar mit allen
Zubehoérteilen und Tlren
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Door in a box
Alles, was Sie brauchen, in einer Box

Zur Erleichterung und Zeitersparnis bei der Montage werden alle zur Montage
unserer Turen erforderlichen Bauteile von unserer Bausatz-Abteilung in
,TUrset-Boxen" vorbereitet und vom Satech-Qualitatssystem gepruft.



Standardtiiren

Satech-Standardtlren

Ein vollstandiges, vielseitiges Zugangssortiment

Wir bieten verschiedene Standardttrlosungen fur den Zugang zu Ihrem Schutzbereich an. Funf
verschiedene Offnungsrichtungen, Offnungen von 700 bis 12.000 mm, drei Stiitzenquerschnitte
und eine Vielzahl an unterschiedlichen Paneelvarianten. Auf Wunsch kénnen die Satech-Tiiren

vormontiert und einbaufertig geliefert werden.

Einfach und funktionell
individuell gestaltbar mit jederlei Paneel

Die einfachen, robusten und bestandigen Satech-Tlren werden
aus unseren modularen Bauteilen hergestellt und sind leicht
zu montieren. Die Turen konnen aus jederlei Rahmenpaneel
hergestellt werden (Gitter, Polycarbonat, Kombinationen aus
Materialien) oder aus Stahl-Vollblech

Flugeltur, Schiebetiir, Hubtor
oder Kombinationen?

Auf Ihre Bedurfnisse zugeschnittener
Zugang

Unsere Standardturen (Fllgeltdr, Falttr, senkrechte oder

waagrechte Schiebetlr oder eine Kombination zur Optimierung
des Offnungsraums) sind so gestaltet, dass Personen, Waren,
Wagen und sperrige Lasten die Maschinen erreichen kdnnen.

PERSONEN SPERRIGE LASTEN

UND WAREN

PERSONEN

a
c>'§\
<> \*\\
A =
Standardtiiren
vorratig

I

B 0] 1
| [
| Ll |.l il )

Fir jede Sicherheitsstufe
geeignete SchlieRsysteme
(Performance Level — PLr)

Jeder Satech-Zugang kann mit einem breiten Sortiment

von SchlieBlésungen ausgestattet werden. Von einfachen
Magnetschlossern iber mechanische Schlosser bis zu
Verriegelungen, je nach erforderlichem Sicherheeitsgrad
(Performance Level — PLr). Wir fertigen auch Halterungen fiir
die Montage Ihrer bereits vorhandenen SchlieRsysteme an.

29
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Flugeltur
Durchgang

=3

Falt-
tar

30

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Einfache Durchgangstir mit Scharnieren zur Fiihrung des
Paneels. Sie kann vormontiert mit verriegelbarem Schloss
bestellt werden.

T
[ 1
[ u
i |
juil i
1
VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
700 bis 3000% mm
Einfliglig
“Zweifluglig IDEAL FUR

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Falttir fir platzsparendes Offnen.
Die beiden Fligel lassen sich platzsparend ineinander falten,
und ein Schwenkrad stabilisiert die Bewegung.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
1400 bis 6000* mm
Einfach
*Doppelt IDEAL FUR




=7

Schiebetiir

Obere Flhrungsschiene

/
_/
n

VA
/A

y/a

Schiebetiir
Freier Durchgang

7]
% S
T
i \\:
§ el L
mE-.'
RIS

Satech-Standardtlren

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Schiebetlr an oberer Fiihrungsschiene der neuen Generation.
Sie ist ergonomisch und zweckmaRig, montagefreundlich und
leichtgangig verschiebbar.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
700 bis 3000* mm
Einzelpaneel
Wechselseitig IDEAL FUR

*Gegenlaufig

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A . 6 ARBEITSTAGE

Robuste, starke Schiebettr mit vier Stitzen. Sie gleitet auch bei
grolen Offnungen leichtgangig und ist mit einem Zentriersystem
fur die einwandfreie Funktion vom Sicherheitsschalter

ausgestattet.

et
e

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
1400 bis 12000* mm
Einzelpaneel
*Gegenlaufig IDEAL FUR
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=3

Schiebetiir
Freier Durchgang TX

B‘ MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Schiebetlr mit reibungsarmen Teleskopflihrungen, die fir eine
hohe Stabilitat bei der Bewegung der Paneele sorgen. Auch mit
mehreren Paneelen fiir grole Offnungen erhaltlich.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
700 bis 8700* mm
Einzelpaneel
Gegenlaufig IDEAL FUR

*Mehrere Paneele ‘ ‘

Vertikale Tiir
mit Handbedienung

m. STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
0O ® NICHT VORRATIG 18 ARBEITSTAGE

Die Tur ist mit einem Gegengewicht ausgestattet, das die
Offnungs- und SchlieRbewegung stabilisiert. Dank der geringen
Anzahl von Bauteilen ist die Montage schnell und problemlos.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
1 AUSFUHRUNGEN
sl max. 1500 mm
&} sl Handbedienung

IDEAL FUR
* i
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Hybrid-Tdr
Schiebe- und Flugeltdr

=3

Flugeltdiir
Plug+Play

[oococo o]

Satech-Standardtlren

m STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
e a NICHT VORRATIG 18 ARBEITSTAGE

Eine Tlr mit kombinierter Dreh- und Schiebebewegung. Ideal
in Bereichen, in denen der Platz fur Schiebe- und Drehturfllgel
begrenzt ist.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN
bis 12.000* mm
Einzelpaneel
“Gegenlaufig IDEAL FUR
m STANDARD MINDEST-VORLAUFZEIT:
N .. NICHT VORRATIG 15 ARBEITSTAGE

Die Fllgeltlr als Personendurchgang wird bereits montiert
und einbaufertig fir Ihre Anlage geliefert. Sie ist in dreierlei
Konfigurationen erhaltlich.

VERFUGBARE OFFNUNGEN
AUSFUHRUNGEN

Plug+Play, vorverkabelt 700 bis 1500 mm
mit Satech-Verkabelung

Plug+Play custom IDEAL FUR
nach Wunsch verkabelt

Ready2Go
verkabelungsfertig
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BodyGuard

Schutz fur Gehwege und erhohte Bereiche

Praktisch

BodyGuard ist das Personen-Absturzsicherungssystem fur
Podeste oder fiir die Abgrenzung ebenerdiger Gehwege.

Das System kann entweder mit FuBplatten, zur Befestigung
am Boden oder gebohrten langeren Stiitzen, zur stirnseitigen
Befestigung, geliefert werden

Widerstandsfahig

Die leichte Konstruktion aus horizontalen und vertikalen Rohren,
sowie einer Ful3platte in Bodenhohe, macht BodyGuard zu einer
leichten aber robusten Losung fur die Sicherheit der Mitarbeiter.

1000 1500 ' '
L »>mm
HOHE ‘
SCHUTZ 3
| TYPEN Senkrechte Stiitzen und waagrechte Streben
100 A JT }k_‘: M
mm o A °
MONTAGE In Reihe oder winklig, mit selbstzentrierenden
verschraubbaren Montageblechen
495 mm )
EN IS0 14122-3 HOHEN (mm) oo
y BREITEN (mm) 1000 1500
b i — |
- N
373 mm
ENISO 14122-3
BODEN- v RAL ‘ Farben
FREIHEIT RAL-FARBEN 1021 CustomGuard
EN1SO 141223 ) ’
‘ ‘ LACKIERUNG Pulver (nur fur Innenraume)
10| &l _ N\ J
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Deutliche Zeitersparnis

Satech Personen-Absturzsicherungsgelander

Die reduzierte Anzahl an Bauteilen und die vereinfachte Montage mit selbstzentrierenden Halterungen sorgen fir eine

schnelle Montage und sparen Ihnen wertvolle Zeit.

Sicher und stabil
Zwei Befestigungsvarianten

Je nach Beschaffenheit des abzugrenzenden Bereichs kann
BodyGuard mit Stirnbolzen am Gang oder mit verschraubten
Bodenplatten verankert werden.

Vielseitig

Mit seiner modularen Rohrstruktur, den Halterungen und den
zwei Montagearten eignet sich BodyGuard zur Abgrenzung
aller Arten von Gehwegen und erhdhten Bereichen, auch bei
grolien Flachen.

Was spricht fiir die Wahl von
BodyGuard?

Preisbereich € =€

Schnelle Montage @@

Durchsteck-

Montage
bolzen

Montagefreundlichkeit

BodyGuard ermdglicht die Montage in Reihe oder winklig mithilfe
derselben Bauteile. Die selbstzentrierenden Montageblechen
halten die horizontalen Rohre in Position, wahrend Schrauben und
Muttern diese mit den Stltzen verbinden.

Die Entwicklung und Herstellung von BodyGuard
entspricht der Norm EN 1SO 14122-3 und erfllt alle

Sicherheitsanforderungen lhrer Risikobewertung.

Modular und robust

Vereinfachte Bauteile

Zweierlei verankerungen

Lieferbar mit Fllgeltur
(auf Anfrage)
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Losungen aus Edelstahl AISI 304L
trennende BlueGuard-Schutzeinrichtungen

BlueGuard ist die rahmenlose Losung von Satech zur Verwendung in der Lebensmittel-, Chemie-
und Pharmabranche. Es besteht aus passiviertem Edelstahl AISI 304L und lebensmittelechtem
Technopolymer. Seine vollig offene Struktur ermoglicht eine sehr wirksame Desinfektion.

Maximale Sicherheit
Lebensmittelgeeignete Materialien

Um eine magliche Kontamination zu vermeiden, werden alle BlueGuard-
Bauteile aus hochwertigem, passiviertem AISI-304L-Edelstahl gefertigt, der
keinerlei Oxidation zulasst. Die Befestigungselemente sind auRerdem aus
lebensmitteltauglichemsn DOMAMID® 6G30FC ausgestattet.

Vier Breiten, ideal fiir Ihr Layout

Die vier modularen Standardbreiten des BlueGuard-Paneels
eignen sich zur Abgrenzung einer Vielzahl an Layouts. Das
rahmenlose Paneel kann vor Ort problemlos in 32-mm-Schritten
auf ZwischengroRen angepasst werden.

Vier Standardbreiten:

’484“996“1476“1988‘

36

Hygiene und Standzeit
Bestandig bei haufigem Waschen

Die offene Struktur von BlueGuard ermaglicht
eine vollstandige Wasche. Jedes Bauteil ist
so beschaffen, dass es aggressiven Stoffen
standhalt und dauerhaften Schutz garantiert.

Bei liber 2000 Waschzyklen mit
Reinigungsmitteln getestet

ECOLAB

Die BlueGuard-Schutzzaune werden strengen
Bestandigkeitsprifungen fir 2000 Waschzyklen
(entspricht sechsjahrigem Gebrauch) mit

den wichtigsten ECOLAB®-Reinigungsmitteln
unterzogen:

TOPAZ AC5 P3-TOPAX 66
P3-TOPAX 990 TOPAZ HD3
TOPACTIVE DES TOPAZ MD3



Hygienische Konstruktion
durch vier Merkmale

WENIGER KONTAKTFLACHEN

Metall-auf-Metall-Kontakte auf ein
Minimum reduziert

i

OFFENE STRUKTUR
und SCHRAGE FLACHEN

Ermdglicht vollstandige
Hygienelberprtfung und
verhindert die Ansammlung von
Rickstanden

BODENABSTANDHALTER

Verhinderung von
Flissigkeitsansammlungen
und leichtere Reinigung der
Umgebung

WIG-SCHWEIBUNGEN

Maximale Vermeidung von
Hohlraumen, um die vollstandige
Abdichtung aller Verbindungen zu
gewahrleisten

Satech-Losungen aus Edelstahl

Modulare Paneele ohne Edelstahlrahmen:
Vier Standardbreiten und eine Standardhohe

4 2080

mm

484 996 1476 1988 mm

| | >

Platzsparende
geringe Abstande

Die Gitteroffnung von 28 x 64 mm
ermoglicht die Installation der
trennenden Schutzvorrichtungen

in nur 200 mm Abstand von der
Gefahrenqguelle (EN I1SO 13857),
sodass Sie die Grundflache des
Schutzbereichs gering halten konnen

>
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BlueGuard meencencn:
Sicherheit und Hygiene

Der Edelstahl-Schutzzaun

9296 1988
: : : > mm
484 1476
SCHUTZHOHE
2220 4 | ]
mm o o
o [l ] o
o [ ] o
BODEN- °m o
ABSTAND 0 o
140 ..
s s
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DRAHT-@
mm

4

PFOSTEN
mm

60

Hygienisch und sicher

BlueGuard verbindet die Sicherheit und die Flexibilitat von
Satech-Schutzzaunen mit den hohen Hygieneanforderungen
der Nahrungsmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.

Anpassungsfahig und uberprifbar

Ein rahmenloser Schutzzaun, der direkt vor Ort anpassbar ist
und damit wertvolle Zeit spart. Die offenen U-Profil-Pfosten
und Bodenabstandhalter erleichtern Reinigungsarbeiten und
Inspektionen.

Paneele

GITTERMASCHENWEITE
(mm) 32:68 x4

GITTEROFFNUNG (mm) 28 x 64

HOHEN (mm) 2080

Pfosten

Dreipunkt-Bodenverankerung, mit
Bodenabstandhaltern

SOCKEL

HOHEN (mm) 2240

Materialien

PFOSTEN, PANEELE Edelstahl AISI 304L, hochwertig, passiviert

TECHNOPOLYMER DOMAMID® 6G30FC fiir Lebensmittel




Satech-Losungen aus Edelstahl

Bestandig, getestet fir Hochdruckreinigung

Bestandigkeit gegen unbeabsichtigte StoRe, aggressive Umgebungen und haufige Hochdruckreinigung:
BlueGuard ist der zuverlassige modulare Edelstahl-Schutzzaun, geschaffen fiir eine lange Nutzungsdauer.

Sicher, bestandig und ergonomisch
4-mm-Draht und Sicken

Das Paneel aus 4-mm-Stahldraht nach AISI 304L wird durch
breite Verstarkungssicken versteift, die StoRe dynamisch
aufnehmen und die Montage erleichtern.

Ein einziger Pfostentyp fir die Montage in Reihe, im Winkel
oder mit TUr spart Vorbereitungszeit. Das Fehlen eines
Rahmens ermdglicht schnelles Anpassen vor Ort.

<1 ENTWICKELT IN
niGHGDG;". ZUSAMMENARBEIT
.., .<.¥ MIT DER EHEDG

Neuer Dreipunkt-Sockel
Das BlueGuard-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Stabilitat und Bestandigkeit
EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) Optimierte Bodenverankerung

entwickelt und erfiillt die hohen Hygieneanforderungen der Schwenkbar bis 10 Grad (mit Spezialfuie]

Normen fir den Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabereich
(EN 1672-2 und EN ISO 14159).

Montagefreundlich

BlueGuard ist problemlos zu montieren: Die Verbindung
. PR des Paneels mit den U-Profil-Pfosten besteht aus
: robusten, unverlierbaren Schnellverbindungen gemaf
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Gepriift bis

4 6007

Die Entwicklung und Herstellung der BlueGuard-
Schutzzaune entspricht der Norm EN ISO 14120
und erfllt die Sicherheitsanforderungen der
Risikobewertungen.

Was spricht fiir die Wahl eines
BlueGuard-Schutzzauns?

Preisbereich €€E€E Modular und sterilisierbar
Schnelle Montage OO0 Geeignet fiir aggressive
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Umgebungen

200

Ohne Rahmen, vor Ort anpassbar

Andere Wandelemente . . . .
(ohne Gitter: Stahl-Vollblech, - Geprlift fir unfallbedingte StoBe

Polycarbonat, gemischt) bis 600 J

C Q8 &3
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Turen und Zubehor
BlueGuard (meeniciencns

Der Zugang zum Edelstahl-Schutzbereich erfolgt Uber ein- oder zweifach 6ffnende Flligel- und
Schiebeturen. Die Turen und das Zubehor der BlueGuard-Edelstahllosung wurden nach den

Grundsatzen der hygienischen Konstruktion entworfen und gefertigt.

Zubehor

@ Variabler Winkel

l

Der BlueGuard Universalpfost
erlaubt die Montage der Paneele
sowohl in Reihe (180°) als auch
rechtwinklig (90°). Der variable
Winkel ist ein praktisches Zubehar,
mit dem sich Paneele in einem
Winkel zwischen 20° und 70°
verbinden lassen.

© Halterungen fiir Sicherheitsschalter

40

Halterungen aus Edelstahl

zur Befestigung von
Sicherheitsschaltern. Die
Halterungen passen fir eine
Vielzahl der Modelle flihrender
Hersteller oder auf Anfrage
hergestellt.

FEEEEERE P T ELEEL T TEPETTETERE

mesazszecaf il

s Ji=

€@ Versteifungsstreben

Die Versteifungsstreben
stabilisieren diejenigen Pfosten,
die dynamischen waagrechten
Lasten ausgesetzt sind oder
sich im Layout an exponierten
Stellen befinden. Ausfiihrungen
zur Montage am Boden oder an
der Maschine, mit ausziehbarer
Abstandseinstellung.

@ Schwenkbarer Ful

Der neue schwenkbare Fuly mit
einem einzigen Ankerpunkt gleicht
jede Bodenneigung aus und
ermoglicht es, den Pfosten um bis
zu 10 Grad zu kippen.



Flugeltur
Durchgang

Schiebetiir

Obere Flhrungsschiene

Satech Edelstahltlren und Zubehor

PFOSTEN
mm

60

PFOSTEN
mm

60

MINDEST-VORLAUFZEIT:
6 ARBEITSTAGE

Durchgangstir mit Scharnieren, ausgestattet mit Rahmen-
paneel-Turblatt mit geschweilltem 4 und 6 mm Drahtgitter,
oberem Quertrager 20 x 30 mm und Magnetschloss.

VERFUGBARE

AUSFUHRUNGEN

 Einfliglig
 *Zweiflliglig

OFFNUNGEN

800 und 1000 mm
1600* und 2000* mm

IDEAL FUR

vl

MINDEST-VORLAUFZEIT:
6 ARBEITSTAGE

Schiebetir mit oberer Flihrungsschiene, ausgestattet mit
Rahmenpaneel-Tlrblatt aus flachem 4- und 6-mm-Drahtgitter,
20 x 30 mm oberer Fihrungsschiene und Magnetschloss.

VERFUGBARE
AUSFUHRUNGEN

«” Einzelpaneel

OFFNUNGEN

1300 und 2000 mm

IDEAL FUR

vl
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SchlieRsysteme

Satech Schliellsysteme

Sicherer Zugang auf allen Ebenen

Satech-Zugange konnen mit mehr als 150 Schlosstypen bestuckt werden, die sich in ihren
Funktionsmechanismen unterscheiden und unterschiedlichen geforderten Performance Leveln

(PLr) entsprechen.

Welches Schloss ist das richtige fiir Sie?

Steuerungssysteme und erforderlicher
Sicherheitsstufe

Die Norm DIN EN ISO 13849-1 stellt Sicherheitsanforderungen
und einen Leitfaden fUr die Prinzipien der Gestaltung und
Integration sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen bereit.
Dazu gehoren Schldsser, die als Teil von Steuerungssystemen
an Schutzeinrichtungen angebracht sind.

Zur Risikominderung gehort die Bestimmung der von den
Steuerungssystemen ausgefiihrten Sicherheitsfunktionen.
Jede Sicherheitsfunktion ist mit einer erforderlichen
Sicherheitsstufe (Required Performance Level = Pir) verbunden,

ERFORDERLICHE
PERFORMANCE LEVEL (PLr)

Geringes Risiko

WICHTIG

Die Risikobewertungen sowie die Bestimmung der Sicherheitsfunktionen

und des Leistungsgrads (erforderlich und tatséchlich) liegen in der alleinigen

Verantwortung des Kunden. Satech beschrankt sich auf den Produkt-
verkauf und Ubernimmt keine Haftung, wenn der Leistungsgrad eines
gekauften Schlosses nicht mit seinem Steuerungssystem kompatibel ist.

SchlieBlosungen

zur Auswahl

einem Parameter zur Berechnung des zu den Maschinen
passenden Sicherheitsniveaus. Die Sicherheitsstufe wird anhand
dreier Faktoren bestimmt: Der Schwere der Verletzung, der
Haufigkeit und/oder Dauer der Einwirkung der Gefahr und der
Maglichkeit der Risikovermeidung oder Schadensbegrenzung.

Je groer die erreichbare Risikominderung ist, desto hoher ist
die Sicherheitsstufe. Deswegen erfiillen die verschiedenen
Schldsser auch unterschiedliche Sicherheitsanforderungen.

Hohes Risiko

Eine ordnungsgemafe Risikobewertung durch
erfahrene, qualifizierte Fachleute wird Ihnen

zeigen, welches Schloss fiir lhre Maschinen am
besten geeignet ist.
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MagnetSChIOSS n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
Ergonomie und Sicherheit Qe 6 ARBEITSTAGE

Das Schloss besteht aus einer Platte mit gut sichtbarem,
ergonomischem Griff und einem Supermagneten, der die Tir
geschlossen halt. Ideal in Bereichen in denen kein Risiko besteht.

| .
S~/ 2
VERFUGBARE MAXIMALE
<\ (9 AUSFUHRUNGEN SICHERHEITSSTUFE
. Magnet Nicht anwendbar
MeCh.a.ms.Che SCth.SSGI" ) n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
Vielseitigkeit und Funktionalitat onive 6 ARBEITSTAGE

Schlosser flr einzusetzen in Bereichen in denen nur ein
geringes Risiko besteht, etwa zur Raumaufteilung. Sie lassen
sich perfekt mit Halterungen und Safety Switch kombinieren.

VERFUGBARE MAXIMALE
AUSFUHRUNGEN SICHERHEITSSTUFE

Mit Schliissel Nicht anwendbar
. W

Mit Panikgriff
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Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Maximaler Schutz fur Mitarbeiter
und Prozesse

D-FencelLock
Robustheit und Zuverlassigkeit

Satech Schliellsysteme

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Eine mit der Maschinensteuerung verbundene Sicherung, die in
geoffneter Stellung die geféahrlichen Funktionen der Maschine
sperrt. Geeignet zur Minderung hoher Risiken.

-

4
IW!

VERFUGBARE MAXIMALE
AUSFUHRUNGEN SICHERHEITSSTUFE

Verriegelbare Schlosser _
fuhrender Marken

(Schmersal, Euchner,

Pizzato, Pilz ...)

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Satech D-FenceLock mit integriertem Safety Switch ist mit
einer Sicherheitsvorrichtung fir die Verriegelung in gecffneter
Position, einem Panikmechanismus und einer Sicherung vor
versehentlicher Betatigung ausgestattet.

VERFUGBARE MAXIMALE

AUSFUHRUNGEN SICHERHEITSSTUFE
D-FenceLock 3 _
D-FenceLock 4 D-FenceLock 3

D-FencelLock 4
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Satech Zubehor und Halterungen

Zubehor und Halterungen
Individuelle Gestaltung und Funktionalitat

Ein komplettes Sortiment an Zubehor und Montageelementen zur Vervollstandigung und

individuellen Gestaltung Ihres Schutzzauns. Zusatzlich gibt es eine Auswahl von mehr als neunzig

Halterungen fur Sicherheitsschalter, Schlosser und Verriegelungen, die mit Systemen fihrender

Hersteller kompatibel sind.

Halterungen
fur Sicherheitsschalter
und fur SchlieRsysteme

Modelle

unterschiedlicher
Halterungen

- N

@. MINDEST-VORLAUFZEIT
A A 6 BIS 20 ARBEITSTAGE

N J

Mehr als sechzig Typen von Halterungen fur Sicherheitsschalter
vom Typ 2 (mit Schlissel) und Typ 4 (magnetisch),
kombinierbar mit Produkten flihrender Marken, darunter Allen
Bradley, Bernstein, Leuze, Omron, Pilz, Pizzato, Schmersal, Sick,
Siemens, Telemecanique-Schneider usw.

Im Katalog der Halterungen fiir SchlieRsysteme und
Sicherheitsverriegelungen sind Uber dreillig Standardmodelle
fur die Produkte vieler Hersteller verfiigbar, darunter Allen
Bradley, Dold, Euchner, Fortress, Guard Master, Omron, Pilz,
Pizzato, Rockwell, Schmersal, Siemens, Sick, Telemecanique-
Schneider usw. CustomGuard-Halterungen sind hingegen
maligefertigt fir jede Art von Sicherheitsschaltern, Schlosser
und Verriegelungen.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN
Fligel-, Falt- und
Alle géangigen Marken Schiebetiiren
CustomGuard — mit waagrechter
malgeschneidert und senkrechter
Bewegung
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Konterplatte
fur Gitterboden

£

Platte
zum Verschweillen

[ o ocooo/

Versteifungs-
streben

48

u. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Sockel zur Befestigung von Pfosten auf nicht bohrbaren
Metallflachen oder Gitterboden (max. Dicke 30 mm).

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

verzinkt (fUr Gitter)

Stahl (zum AnschweilRen)

n. MINDESTVORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Pfosten mit Geh&use fiir die Elektronik des Sicherheitsschalters
und Vorbereitung fur die Verkabelung.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

60 x 60 mm

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

-

Dieses Zubehorteil dient zur Versteifung von Pfosten, die
dynamischen waagrechten Belastungen ausgesetzt sind oder
sich an besonders exponierten Stellen befinden.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

40 x 40 mm



Einstellbare
Sockel

Kabelkanal-
halterung

Verstarkte Verbindung
in Reihe

Satech Zubehor

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Zur Anpassung der Bodenauflage von Pfosten an Hohen-
unterschiede im Industrieboden. Verstellbar bis maximal
100 mm, fur alle Pfosten.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Kabelkanalhalter mit Schnellverabindung zur Befestigung des
Kabelkanals direkt am Pfosten. Ergonomische, kantenlose Form
verbessert die Sicherheit.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Zur Verbindung zweier Paneele ohne mittlerer Stitze, etwa
wegen Hindernissen (Kabelkanalen, Rohren usw.), oder um
Montage und Materialkosten zu optimieren.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN ) o :
RAHMEN RAHMEN
20 x 20 mm i mm
20 30
30 x 30 mm - g
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Boden-
leisten

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Aus 2 mm Stahlblech, zum schliefen des Spalts zwischen
Paneele und Boden. Wodurch das Risiko des Heraus-
schleuderns von Bearbeitungsabféllen verringert wird.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN ) \
RAHMEN RAHMEN
Fir Rahmenpaneele i i
20 | 30
Fur AdaptaGuard-Paneele . g

RAHMENLOS
AdaptaGuard

J

!

Gummi-
dichtung

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A - 6 ARBEITSTAGE

Eine Dichtung aus stahlverstarktemn Gummiprofil fir die Vor-Ort-
Nachbearbeitung von Aussparungen in den Paneelen.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN

f RAHMEN RAHMEN )
Universell, verschiedene i n
GrofRen verfligbar 20 ) 30

\

i |

Schnittsatz
fur Rahmenpaneele

RAHMENLOS
AdaptaGuard

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Anpassungssatz fiir Rahmenpaneele, bestehend aus einem
Rohr, einem U-Profil und einem Blechschraubensatz.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
a AUSFUHRUNGEN

RAHMEN 1 RAHMEN
20 x 20 mm i i
20 30
30 x 30 mm b g
verschiedene Grollen
verfligbar

50



Einbruchsichere
Schlossplatte

Bodenanschlag
fur Turoffnung

I

Satech Zubehor

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Gerahmte Lukendffnungen fir Inspektionen oder Stichproben
fUr die statistische Prozesskontrolle. Kombinierbar mit
Sicherheitsschaltern oder Verriegelungen.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN ) o \
( RAHMEN | RAHMEN
400 x 400 mm i mm
20 30
600 x 600 mm B

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Speziell zum Schutz von Panikschlossern entwickelt. Verhindert
den Zugriff von aullerhalb des Schutzbereichs auf die Notent-
riegelung.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN ) o \
( RAHMEN | RAHMEN
Universal i m
20 30

\ J \

n. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 6 ARBEITSTAGE

Vorrichtung zur Erhéhung der Stabilitat von Offnungen bei
geschlossener Tdr. Speziell geeignet fur Einfligel-, Doppelfligel-
und Faltturen.

VERFUGBARE KOMPATIBILITAT
AUSFUHRUNGEN :
( RAHMEN 1 RAHMEN

Universal i mm
20 30
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CustomGuard

lhre individuell gestaltete Losung

Wir fertigen individuell gestaltete Losungen: Farbe, Beschichtung, Formen, Abmessungen

und maligeschneiderte Produkte wie Halterungen fur Zubehor und Sicherheitsschalter sowie
automatische Zugange. Wenn Sie Anpassungen, Zuschnitte oder Aussparungen bendtigen, konnen
Sie sich auf unsere CustomGuard-Abteilung verlassen.

Farbe
Eine unbegrenzte Auswahl an Farbtonen

In den drei Kabinen unserer automatischen Pulverbeschichtungs-

anlage fertigen wir Paneele, Pfosten und Zubehor in jeder RAL-
Farbe, wahlweise mit glatter oder strukturierter Oberflachen-
beschichtung. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl einer Farbe fir
Ihre Schutzeinrichtungen, die gut zu lhren Maschinen passt und
den Normvorgaben entspricht (EN ISO 14120 - 5.9)

Antikorrosionsbeschichtungen
Verzinkung und Triplex-System

Unsere Schutzeinrichtungen kénnen feuerverzinkt werden, was
ihre Nutzungsdauer verlangert, da der Stahl vor Korrosion und
Witterungseinflissen geschutzt wird. Fur eine noch langere
Haltbarkeit der Schutzeinrichtung erganzt das TRIPLEX-System
den durch die Feuerverzinkung erreichten Basis-Rostschutz mit
einer Pulverbeschichtung.
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MINDEST-VORLAUFZEIT:
+5 ARBEITSTAGE

MINDEST-VORLAUFZEIT:
+17 ARBEITSTAGE
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Paneele

CustomGuard

Pfosten

CustomGuard

o=

RAHMEN
mm

20

RAHMEN
mm

30

VERGROBERTER

QUERSCHNITT

2 80

Satech CustomGuard

11 ARBEITSTAGE

MINDEST-VORLAUFZEIT:

Paneele in individuell gestalteten Abmessungen oder mit
Profilen und Aussparungen zur Anpassung des Schutzes an
Uiberstehende Maschinenteile wie Be- und Entladeforderer,
Schalttafeln oder elektrische und hydraulische Leitungen.

MINDEST-VORLAUFZEIT:
14 ARBEITSTAGE

14

-

Pfosten in Sonderhohen oder mit vergroBertem Querschnitt
zwecks maximaler Stabilitat. Gewinde oder Bohrungen

zur Befestigung oder den Anbau von Schldssern oder
Zubehor. Gelaserte Ausschnitte fiir den Einbau von z.B.
Elektronikkomponenten.
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Halterungen
CustomGuard

Zugange
CustomGuard

. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 14 ARBEITSTAGE

Wir fertigen kundenspezifische Halterungen fir
Sicherheitsschalter und Verriegelungen. Die Datenbank unserer
individuell gestalteten Losungen umfasst mehrere Tausend
Projekte. Unsere Konstrukteure helfen Ihnen bei der Umsetzung
lhrer Ideen.

m. MINDEST-VORLAUFZEIT:
A A 25 BIS 35 ARBEITSTAGE

Vertikal 6ffnende Hubtiren um Platz zu sparen und
Schiebetiiren mit einer Offnung von bis zu 15 Meter.
CustomGuard-Tlren kénnen mit Handbedienung oder mit
pneumatischem oder elektrischem Antrieb hergestellt werden.

VERFUGBARE OPTIONEN OFFNUNGEN
Abmessungen auf Anfrage, bis
Art der Offnung 15 Meter
Handbedienung IDEAL FUR

Elektrischer Antrieb ‘ ‘

Pneumatischer Antrieb
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SatechLab
Beratung und schlusselfertige Projekte

Aus lhren Bedurfnissen und unserer Erfahrung entsteht ein individuell gestaltetes Projekt.
Ortsbesichtigung, Auswertung, Entwurf, Prifung: Wir horen uns lhre Ideen an und setzen sie in die
wirkungsvollste und kostengunstigste mafltgeschneiderte Losung um.

Erfahrene,
qualifizierte Fachleute

SatechLab ist das professionelle Team, das
Ihnen fir Vor-Ort-Untersuchungen zur Verfligung
steht. Es wertet die erforderlichen Daten aus
und entwickelt daraus Ihr schlisselfertiges
Projekt. Automatisierte Zugange, komplexe
Strukturen, malgeschneiderte Konstruktionen —
wir verhelfen lhnen zur optimalen Losung zur
Sicherung lhrer Industrieanlage. Neben der
Beratung bietet SatechLab auch eine Reihe
wertsteigernder Dienstleistungen an.

VOLLSTANDIGE BEARBEITUNG OPTIMIERTE
IHRES MARGESCHNEIDERTEN BAUTEILE

PROJEKTS V4
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Wertsteigernde
Dienstleistungen

Schulung
lhrer Monteure

Das Training Center von SatechLab
steht Ihnen zur Schulung lhrer
Montageteams in der Handhabung von
Satech-Standard- und Sonderlésungen
zur Verfligung.

Test Center
Montage- und Stoltest

Im Test Center werden Montagetests
der vorgeschlagenen Losungen
durchgefihrt, bevor die zugehdrige
Montageanleitung erstellt wird. Auf
Wunsch konnen auch StoBtests gemald
EN ISO 14120 durchgefihrt werden.

H i

i |

Satech SatechlLab

Kooperationen

Netzwerk externer Kooperationspartner

Mit den Jahren hat SatechLab hat ein Netz von Labors und externen
Fachleuten aufgebaut, mit denen es dauerhaft zusammenarbeitet, um allen
Anforderungen gerecht zu werden.

/
N\
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Vormontage-Service

Vormontage von Turen, Schlossern, Paneelen,
elektrische Vorverkabelung und Prifung

Wenn Sie den Vormontageservice bestellen, montieren wir
die Tlren, Paneele, Schlosser, Griffe, Sicherheitsschalter
und die zugehdrige Elektronik Ihres Schutzzauns in unseren
Raumlichkeiten.

Die Bauteile werden Ihnen einbaufertig geliefert, sodass Sie
lhren Monteuren viel Zeitaufwand ersparen konnen.
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Vor-Ort-
Montageservice

Alle UnterstUtzung, die Sie fur die
Inbetriebnahme lhrer trennenden
Schutzeinrichtung bendtigen

Unsere Montageteams konnen lhre Schutzeinrichtungen
Uberall in der Welt aufbauen. Die Monteure sind ausgebildete
Fachleute. Sie wurden im technischen Zentrum in Bulciago
geschult, wo ein Bereich in Originalgrofe mit allen realen
Montagebedingungen zur Verfligung steht.
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Kundendienst

Immer an lhrer Seite

Rechnungen, Lieferscheine, Konformitatserklarungen, Ursprungserklarungen,
Produktkataloge und Prospekte: Wir stellen Ihnen alle benétigten Unterlagen fiir
die Abwicklung lhrer Bestellung zur Verfigung.

Unsere Mitarbeiter informieren Sie Uber den Stand der laufenden Auftrage,
einschliellich der voraussichtlichen Versand- und Liefertermine.

Kaufmannische Assistenten
Immer fur Sie da

Unser
Produktfiihrer

Unser Kundendienst berat Sie

bei der Auswahl der Satech-
Produkte und klart mogliche
Fragen. Die technische Abteilung
erstellt ein kostenloses und vollig
unverbindliches Angebot.

Fragen zu
Bestellungen?

Der Kundendienst steht zu Ihrer
umfassenden Unterstiitzung bereit
und sucht Antworten auf alle Ihre
Fragen.

+49 (0) 5771 913 900

59



Auf lhre Bediirfnisse zugeschnittene Schutzzaune.
Mallgeschneiderte Losungen zur Sicherung von Mitarbeitern und Maschinen

Der Schutz von Bedienern und Maschinen ist in einem sicheren und produktiven
industriellen Umfeld unerlasslich. Das modulare System von Satech mit
Umzaunungen, Turen und Zubehor bietet die auf Ihre spezifischen Bedurfnisse
zugeschnittene und an lhr Maschinenlayout angepasste Losung. Drei Systeme mit
Rahmen, zwei Systeme ohne Rahmen, Tiiren, Zubehor und eine breite Palette von
SchlieBlésungen gewahrleisten die hdchste Sicherheitsstufe (Performance Level —
PL) beim Zugang zur Inspektion oder zur Maschinenwartung.

Schutzzaunsysteme fiir Maschinen
gemal europdischen und internationalen Normen

Die Systeme von Satech werden gemaR EN ISO 14120 ,Allgemeine Anforderungen
an Gestaltung und Bauweise feststehender und beweglicher trennender
Schutzeinrichtungen” gefertigt.

Sie kdnnen bis zu einem Mindestabstand von 120 mm vom Gefahrenbereich
montiert werden (gemaR EN ISO 13857), was wertvollen Platz spart.

Alle Satech-Produkte werden aus hochwertigen Materialien herstellt und garantieren eine lange Nutzungsdauer. Die Gitterpaneele
lassen sich mit Hilfe von Schnellbefestigungssystemen (ausgestattet mit unverlierbaren Befestigungselementen geman
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) leicht an den Pfosten anbringen und verkiirzen so lhren Zeitaufwand.

Satech ist der erste Schutzzaunhersteller in Italien gewesen. Heute sind wir ein modernes, internationales Unternehmen und haben in

den Uber zwanzig Jahren unserer Tatigkeit zur Sicherheit Hunderttausender von automatischen Anlagen und Millionen von Menschen
in aller Welt beigetragen.
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FUr ein kostenloses, unverbindliches
Angebot besuchen Sie bitte

www.satechsafety.de

TECH

Modular Machine Guards

Satech Safety Technology GmbH

Steinmasch, 4
32369 Rahden, Deutschland
Phone: +49 (0) 5771 913 900

©Satech 08/2023


https://www.satech.it/de/#quick_contact
https://www.linkedin.com/company/satechsafety/
https://www.facebook.com/satechmachineguards
https://youtube.com/@satechspa

